Oversteekbaarheid N47, Lokeren - Spoele
Herstel trage wegen tussen wijken

Versie 03 van 2017-07-30
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Woord vooraf

Op 13 juni 2017 ontving ik volgend bericht van Marcel Oelbrandt:

Hi Fred, Tunnel lijkt mij uitgesloten gezien de aanwezigheid v/h kanaal aldaar.

De verkeersdoden die daar al gevallen zijn, maken voor mij duidelijk dat een ongelijkgrondse
kruising wel nodig is.

P.S.: leg mij bij gelegenheid die matrix*** eens uit aub. Van harte, Marcel

Hij overleed kort daarna, op 25 juni 2017.

Deze diareeks over de oversteekbaarheid van

de ringweg N47 te Lokeren-Spoele brengt het
maatschappelijk engagement van Marcel

verder onder de aandacht.

De koepel der Wase natuur- en milieuverenigingen,
ABLLO vzw, wil de bezorgdheid van Marcel

over een betere oversteekbaarheid van de N47

op de beleidsagenda krijgen.

Uit respect voor de groeiende groep gebruikers van trage wegen.

Fred Van Remoortel, voor ABLLO vzw Foto: Marcel en zijn echtgenote Ann tijdens
werfbezoek aan Liefkenshoekspoortunnel.
*** zie dia 46



Korte inleiding

Vaststelling:
De N47 doorsnijdt het woongebied van Lokeren. Er is geen enkele veilige oversteekplaats
voor fietsers en voetgangers.

«Zwakke weggebruikers zijn er onde
*Aut o’s heersen er met snel hei d, d

Vraagstelling:

Is een herstel van het net van trage wegen tussen wijken mogelijk met herinrichting van
een aantal oversteekplaatsen?

* Kunnen de N47 en de trage wegen met elkaar verzoend worden?

* Of blijft men de auto toch belangrijker vinden?

* Welke oplossingen, prioriteiten en gefaseerde aanpak stelt men voor?

Taakstelling:

Verbeter de oversteekbaarheid voor stappers en trappers.

* Herstel de trage wegen tussen de wijken.

* Maak de omgeving van de N47 veilig, leefbaar en toegankelijk.



1. Situering weg, wijken en oversteekplaatsen
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Historie, met toevoeging met rode lijn van de doorsnijding N47
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Overzicht buurt en straatnamen
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\ A501

Aantal inwoners per statistische sector (2015)

A532 Bokselaar —Zelebaan: 2 289
A51 Bokselaar — Oostende: 678
A501 Bokselaar - Spoele: 1416

=4 383 inwoners

Zij hebben recht op vlotte en veilige trage wegen vanuit de wijken over de N47 naar
het stadshart en omgekeerd.




Huidige kenmerken: bebouwde kom, N47 en oversteekbaarheid

* Over circa 1,2 km snijdt de weg doorheen bebouwde kom
* Sterrestraat, Hovenierstraat en Molenstraat, oude trajecten met dichte woonrijen

* Zes zijstraten en één pad richting centrum (bovenaan het kaartje)

* Drie zijstraten en twee paden richting Spoele

 Zes oversteekplaatsen of kruispunten

* De oversteek Hovenierstraat is met niet-conflictvrije lichten geregeld
* Enkele straten in de wijken hebben enkele richting

Sterrestr. Vondelstr. H.Hartin. Hovenierstr.  Haarsnijdersin. Vliesstr. Molenstr. LF.Willemsstr.

Sterrestr. Mercuriusstr, Hovenierstr. <" Lokerhoutstr.  Kanaalstr, Vliietstr.

Fietspad (ook stappers) wmwees  Lokale weg of straat B N47 (2x1 weg, 70 km/h)
s |dem, oversteekplaas «— Enkele richting, uitgez. fietsers L X Lichtengeregeld kruispunt
——— Spoorlijn Lokeren - Brussel f K Geen linksaf — Enkel rechtsaf oe A Kruispunt of oversteekplaats op N47



Sterrestraat, recent heringericht
Een veel te smalle middenberm als stapsteen bij het oversteken
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Pad vanuit Mercuriusstraat (rechts in beeld)
Geen oversteekvoorzieningen
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Heilig Hartlaan (links in beeld)

Geen oversteekvoorzieningen
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Hovenierstraat
Oversteekvoorziening met lichtenregeling, maar deze lichtenregeling is niet conflictvrij
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Lokerhoutstraat (rechts in beeld)
Geen oversteekvoorzieningen
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Molenstraat (links in beeld)
Geen oversteekvoorzieningen
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J.F.Willemsstraat (links) en Vlietstraat (rechts)

Een zebrapad
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Algemene kenmerken van de oversteekplaatsen

Er zijn twee types oversteekplaatsen met of zonder zebra :
* over één rijvak + één linksaf strook + één rijvak

* over twee rijstroken

Bron verkeersintensiteiten, zie volgende dia

Maximum snelheid wegverkeer 70 km/h
Oversteeklengte 11 m
Oversteekduur bij 1m/sec 11 sec
Auto's per uur twee richtingen samen 1200
Gemiddelde tijd tussen auto’s 3 sec
Kwaliteit oversteekbaarheid B®
Maximum snelheid wegverkeer 70 km/h
Oversteeklengte 7m
Oversteekduur bij 1m/sec 7 sec
Auto's per uur twee richtingen samen 1200
Gemiddelde tijd tussen auto’s 3 sec

Kwaliteit oversteekbaarheid @



Verkeerstelling N47 naar N70 (2016)

*Spitsuurgegevens >500 voertuigen/uur zijn rood gemarkeerd
*Tijdens drukste avondspitsuur: gemiddeld om de 5,5 seconden één voertuig

vtle vt24
Telpost nr. 40177 richting N70
dinsdag 6471 6937
donderdag 6585 7046
maandag 6109 6530
vrijdag 6900 7436
weekdag 6185 6628
weekenddag 5192 5571
werkdag 6587 7056
woensdag 6876 7334
zaterdag 6172 6609
zondag 4212 4534

Bron: https://wegenenverkeer.be/documenten (02/07/2017)
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https://wegenenverkeer.be/documenten

Verkeerstelling N47 naar Zele (2016)

*Spitsuurgegevens >500 voertuigen/uur zijn rood gemarkeerd
Tijdens drukste avondspitsuur: gemiddeld om de 5,5 seconden één voertuig

vtle vt24 6 7 8 9.. 16 17 18 19 20 21 22
Telpost nr. 40178 richting Zele

ochtendspits avondspits

Bron: https://wegenenverkeer.be/documenten per 02/07/2017
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2. Beleid over wegen en wijken

B N407
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‘ Conformiteit BFF volgens Vademecum Fietsvoorzieningen”®
Conform

Fietsinfrastructuur aanwezig maar niet conform

Geen fietsinfrastructuur aanwezig en niet conform



Woongebied in volle ontwikkeling (Gewestplan)
Geen taakstelling voor net van trage wegen binnen woongebied
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Wegencategorisering (Prov. Ruimtelijk Structuurplan 0.VI.)

N47 = primaire weg type Il, subtype 2:

* Verzamelen binnen kleinstedelijk gebied (naar E17)
* Onderdeel van een stedelijke ring

* Verbinding tussen E17 (hoofdweg) en N70 (secundaire weg)
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Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Knelpunt in verkeersstructuur:

De ontwikkeling van Lokeren Zuid, zowel de industriegebieden als de woningbouwgebieden, heeft
te kampen met de grote verkeersintensiteit op de N47. De verdere ontwikkeling van Lokeren Zuid
wordt dan ook bepaald door de ruimtelijke inpassing van de N47, die de samenhang zal moeten
vormen tussen Lokeren Zuid en het centrum van Lokeren (blz. 76).

Visie:

De barriere die de N47 momenteel reeds vormt, moet zoveel mogelijk opgevangen worden door
middel van de realisatie van doorsteken voor voetgangers en fietsers (blz. 166).

Op de kruispunten die afgesloten worden, vraagt de stad, dat hier fietstunnels worden voorzien
(blz. 167).



Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Bovenlokas) Fancioned] Verbindond Fictoutenctwerk

Gewenste fietstrajecten (kaart 50) e Heoldroutc
———  Functiondle factwoute
----- Alcmstheve fictwoute
\erfiyming op het lobale nnesn

SINT-NIXLAAS
ANTWERPEN

- ZFLE

DENDERMONDE

DENDERMONDE
BRUSSEL




Gewenst netwerk fietssnelwegen
Fietssnelweg F413

Bronstras



¢ ("‘5\4 -

S

actuele realisatiegraad

== Nog niet aangelegd

== Ficlssnelweg provincie

g
=
= 2
> 18
1 'n
© P
> %]
o 4
- B
p s

i %\
TR

\ v " v
7 1e) _
Cawvilnket+tan /FIETSNETWERK Pavitant—-11AR51 10858478 1768A4A 20&045

Fiets wensnet op bovenlokaal niveau (Bron




Openbaar vervoer in dit stadsdeel, niet wervend

* De Lijn: Spitsuurlijn 68 met omwegen door straten met één richting + belbus
* NMBS: treinhalte Bokselaar opgeheven
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Visie fietsen

Verbetering van het fietsroutenet over de N47 verdient voorrang, want:

Fietsen is gezond

Fietsen is voordelig

Fietsen heeft weinig negatieve impact op de omgeving

Fietsen vergt weinig energie en ruimte

Fietsen brengt heel de stad vlot binnen bereik

Fietsen helpt de autodruk te milderen

Bijna iedereen kan fietsen

Meer fietsen zorgt voor een nieuw elan van het stedelijk leven

O NOWUVAWNRE




Criteria voor fietsroutes (Fietsberaad)

Een goed uitgebouwd fietsnetwerk moet aan vijf criteria beantwoorden:
1. Samenhangend netwerk: alle deeltrajecten sluiten goed aan

Zonder omwegen: direct van A naar B

Veilig: geen druk, snel autoverkeer, objectief en subjectief veilig

Comfortabel: geen hellingen, putten, obstakels,

Aantrekkelijk: fijnmazig, met belevingswaarde, beschut...

2.
3.
4,
5.

Foto: Wachtebeke, fietsroute Antwerpen ¢ Kust met voorrang op Axelsvaardeken (2017)

-—




Factoren die de oversteekbaarheid bepalen

1. Oversteeklengte

* Drie rijstroken >Om [
* Twee rijstroken >6 m
* Eén rijstrook >3 m l




Factoren die de oversteekbaarheid bepalen

2. Snelheid trage-weggebruikers

* Kind =1,6 m/sec
* Volwassene =1,4 m/sec
* Oudere =0,9 m/sec
* PMB = 0,5 m/sec

* Fietser =3 m/sec




Factoren die de oversteekbaarheid bepalen

3. Te kruisen verkeersstroom: intensiteit + samenstelling + snelheid

Bv.: N47, 1200 voertuigen in twee richtingen samen = gemiddeld om de 3 sec. een voertuig
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4. Voorbeeldprojecten

Onderdoor, op maaiveld, overheen
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Oversteek onderdoor: Bornem / N16
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I I
r Oversteek onderdoor met rijbaan twee meter verhoogd: Zwijndrecht,
Krijgsbaan
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Oversteek onderdoor ringweg Houten (nl)
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Oversteek op maaiveldniveau: N14, Zandhoven
Heringericht tot 2x1, middenberm, beveiligde oversteekplaatsen
Snelheid verlaagd tot 50 km/uur.



https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFpum-0t7UAhURZlAKHczWCTkQjRwIBw&url=http://www.landskouter.be/2016/05/gemeentelijk-snelheidsplan-50-kmu-als-basis/&psig=AFQjCNGoflKf0UaBTPd6MJx-SUf5fArWBw&ust=1498674160908816

! TEA G [ . , Ok SN *éﬁ
ANl Oversteek op maaiveldniveau

EEN
ANG



https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFpum-0t7UAhURZlAKHczWCTkQjRwIBw&url=http://www.landskouter.be/2016/05/gemeentelijk-snelheidsplan-50-kmu-als-basis/&psig=AFQjCNGoflKf0UaBTPd6MJx-SUf5fArWBw&ust=1498674160908816

Oversteek op maaiveldniveau (realisatie tegen 2018)
* Sint-Niklaas, kruispunt Driekoningen / R42

* Twee rotondes, verbonden met 1 + 1 rijvak en brede middenberm
* Bijna alle paden en oversteekplaatsen tweerichtingsverkeer

* Spitsuurbelasting in pae (personenauto-equivalent) 8 tot 9 uur:
* 600 naar Kleine laan
* 500 van Driekoningen
* 400 a 500 overige richtingen




Oversteek op maaiveldniveau (realisatie tegen 2018)
* Sint-Niklaas, kruispunt Driekoningen / R42

* Spitsuurbelasting fietsers 8 tot 9 uur:
* 550 naar Hofstraat

* 480 van Driekoningen

)
1
1
i
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Oversteek op maaiveldniveau
Sint-Niklaas, kruispunt Grote Markt / Nieuwstraat
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Oversteek op brug,
Turnhout, brug over Kempisch Kanaal
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Beslissingstabel type oplossingen
* Zie volgende dia voor verduidelijking




Oversteekbaarheid, mogelijke ingrepen (in dit geval voor voetgangers)

*niets doen

*middenberm als stapsteen (= verdeling wegdrukte per richting)

‘bouwkundi ge ondersteuning (drempel, andei
eoversteekplaats

s ui mtelijke vormgeving (verticale el ement

*verkeerslichtenregeling
eonderdoor of overbrugging




Oversteekbaarheid, de eenvoudigste ingreep : middenberm

*middenberm als stapsteen

everdeling verkeersdrukte over twee rijbaantjes
*korte oversteeklengte en -duur

*heldere conflictpresentatie

Maximum wenssnelheid wegverkeer
Oversteeklengte

Oversteekduur bij 1m/sec

Auto’s per uur, per richting

Gemiddelde tijd tussen auto’s
Kwaliteit oversteekbaarheid

50 km/h

3 sec
600
6 sec



Bijvoorbeeld Hovenierstraat Fietsstraat (1 fietser = 2 voetgangers)




Overzicht fijnmazig lokaal net
met meerdere oversteekplaatsen op maaiveldniveau




Concept 1: oversteek op maaiveld
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Concept 1: oversteek op maaiveld

Algemene Kenmerken:

*Wegbeeld 1 rijbaan + 1 brede middenberm + 1 rijbaan
*Ontwerpsnelheid 50 km/uur

‘Per rijbaan tot 900 auto’s per uur (gemioc
*Gelijkvloerse haakse oversteek met slechts 3 m oversteeklengte

*Door matige snelheid en éénvaksrijbanen veiliger en meer leefbaarheid
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Foto: voorbeeld van herinrichting N14 te Zandhoven
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Concept 1

Algemene kengetallen en waardering oversteekbaarheid

Maximum wenssnelheid wegverkeer
Oversteeklengte

Oversteekduur bij 1m/sec

Auto’s per uur, per richting

Gemiddelde tijd tussen auto’s
Kwaliteit oversteekbaarheid

50 km/h
3m

3 sec
600
6 sec
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Concept 1

Bijzondere kenmerken voor dit deel van de N47:

*Zes oversteekplaatsen op fijnmazig net van trage wegen

*Drie rotondes voor auto-ontsluiting wijken

*Behoud bestaande enkele richting

*Goede conflictpresentatie oversteekplaatsen weg van de rotondes
*Hoge afwikkelingscapaciteit op N47 en op oversteekplaatsen
*Hovenierstraat en Sterrestraat opwaarderen als fietsstraat

*Zone 30 in woonstraten

Sterrestr. Vondelstr. H.Hartin. Hovenierstr.  Haarsnijdersin. Vliesstr. Molenstr.

Sterrestr.

‘ _’

J.F.Willemsstr.

Mercuriusstr. Hovenierstr. <« Lokerhoutstr.  Kanaalstr, Viietstr.
Fietspad (ook stappers) wemswes  Lokale weg of straat in Zone 30 . N47 (1+1 weg, 50 km/h)
Idem, oversteekplaats «— Enkele richting, uitgez. fietsers Ventweg met fietsers in Zone 30

Fietsstraat K Enkel rechtsaf == == == Spoorlijn Lokeren - Brussel
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Concept 1, Subvariant: oversteek met lichtenregeling

* Trage weg : circa 600 per uur per richting mogelijk
* Voertuigen : tot 900 per uur per richting mogelijk

Simulatie oversteekbaarheid met verkeerslichten

seconden
a 6 groen
+ (% ,ﬁ oranje
o o .rood
richting N ™ < >
aantal aantal
o
14
7 7
4
1 min. 10 10 14 14
1 uur 600 600 840 840

1200 1680
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Concept 2: onderdoorgangen




Concept 2: trage wegen via onderdoorgangen

Algemene kenmerken

*Weg 2x1, 70 km/uur

*Trage wegen via onderdoorgang, samenhangend net
*Geen oversteekplaatsen bij rotonde

*Hoge veiligheid op elk netwerk

*Grote capaciteit op elk netwerk

ST NN NN &:: . <o

Foto: N73 te Peer (Limburg) met tunnel en rotonde
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Concept 2: drie onderdoorgangen

Bijzondere kenmerken voor dit deel van de N47:

*Drie onderdoorgangen van trage wegen

*Twee rotondes voor auto-ontsluiting wijken

*Behoud bestaande enkele richting

*Hoge afwikkelingscapaciteit op N47 en op oversteekplaatsen
*Hovenierstraat en Sterrestraat opwaardering fietsstraten
*Zone 30 in de woonstraten

Sterrestr. Vondelstr. H.Hartin. Hovenierstr.  Haarsnijdersin. Vliesstr. Molenstr. ZONE  J.F.Willemsstr.

Sterrestr. Mercuriusstr, Hovenierstr. €~ Lokerhoutstr.  Kanaalstr. Viietstr.
Fietspad (ook stappers) weswwes  Lokale weg of straat in Zone 30 N47 (1 + 1 weg, 50 km/h)
S—. Idem, onderdoorgang «— Enkele richting, uitgez. fietsers —— V€NtWeg met fietsers in Zone 30

sssunw Fietsstraat R_  Enkel rechtsaf = == == Spoorlijn Lokeren - Brussel


https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik8vHWzN7UAhXQYlAKHQaQBCcQjRwIBw&url=http://www.ievansweb.be/mij/&psig=AFQjCNGCd1vYlXevS-Z3UCyshsbWmLXCYQ&ust=1498672591072820

P

Concept 3: overbruggingen

T
" i

Dit concept wordt hier niet verder behandeld. Het biedt geen kwaliteit voor
® fietsers en voetgangers:
* Het brugdek moet 5 m hoger liggen, dit vergt 125m helling bij 4%
 Zo een helling kan enkel ingepast worden naast de N47
* De trage weg wordt dus verminkt met hellingen en omwegen
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S Concept 4: meer kwaliteit voor
i wijken en trage wegen

»

e
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Trage wegen en kwaliteit van het publiek domein
Meer voetgangers en fietsers, minder auto
Meer rust, veiligheid en leefbaarheid
TR B AR




Ondersteunende maatregelen IM Lokeren 1,1 km —p

* Bewegwijzering, knooppuntennet, schoolroutekaart
-Blue. Bi ke, Ta.lXI, <—Brussel40km T
* Handhaving, parkeer- en stallingenbeleid

* Centrummanagement, publiek domein en activiteiten
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Minder verkeersdrukte op N47 door betere trage wegen tussen wijken
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Bijlage één: kengetallenSint-Ni k| aas R42/ Driekoning

Intensiteiten kruispunt Driekoningenstraat / Hofstraat
Ochtendspits 26-5-2009: 08:00-09:00 uur (pae)

¥ 88 =

Driekoningen straat-Hofstraat (ochtend) (autosviacht) sir ¥o2 2

Vectris s 5 6




Bijlage twee: kengetallen Sint-Niklaas R42/Driekoningen, fietsers

Intensiteiten kruispunt Driekoningenstraat / Hofstraat
Ochtendspits 26-5-2009: 08:00-09:00 uur (fiets)

Criskoningenstraat-Hof straat (ochtend) (fiets) str
Vectns



